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Recommandations de pose
Pour la mise en œuvre des couvertines, respectez les conseils suivants : 
- Nettoyage à l’eau du support (mur). 
- Application du ciment-colle ou mortier souple sur maxi  2 cm d’épaisseur. 
- Mouiller légèrement le dessous des couvertines. 
- Poser les couvertines en laissant un joint de 5 mm entre les pièces. 
- Vérifier l’alignement et le niveau des couvertines posées. 
- Laisser sécher un jour avant de procéder au jointoiement. 
- Poser le joint de finition en mortier souple imperméable  de même nuance de teinte que les couvertines. 
- Laisser sécher un jour et traiter l’ensemble avec une imprégnation, réitérer l’opération jusqu’à imperméabilisation 
                totale des couvertines.

Verlegehinweise
Bei der Verlegung der Mauer-Abdeckplatten ist folgendes zu beachten: 
- Gründliches Reinigen des Untergrundes (Mauer) mit Wasser. 
- Aufbringen einer max. 2 cm dicken Klebemörtelschicht. 
- Die untere Fläche der Abdeckplatten leicht befeuchten. 
- Verlegen der Abdeckplatten mit einem Mindestfugenabstand  von 5 mm. 
- Überprüfen der korrekten Ausrichtung und des exakten  Niveaus der verlegten Platten. 
- Vor dem Verfugen der Platten einen Tag warten. 
- Als Fugenmaterial einen farblich abgestimmten  Flexfugenmörtel verwenden. 
- Nach dem Verfugen einen Tag warten und die Abdeckplatten  dann mit einem Imprägniermittel hydrophobieren.
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