CONTERN

Lét: on

Basalte pur

Basalte rouge

Béton noirci
Dalles brutes
Les dalles pour trottoirs sont habituellement utilisées pour des surfaces soumises a un trafic occasionnel (4 cm) ou régulier
(8 cm).
Klassische Platten
Gehwegplatten werden Ublicherweise fiir gelegentlich (4 cm) oder regelméaRig (8 cm) befahrene Flachen verwendet.
Epaizzeur! Starke 40 mrm 80 rrm
300 x 300 500 x 300 300 x 300
Longueur en mm{ Lange in mm 297 497 297
Largeur en mm ! Breite in mm 297 297 297
kg par m2 ! kg pro m2 33 33 185
kg par pigce ! kg pro Stiick g 15 EE
Bezoin en pavés m{ Steinbedarf m2 m 7 m
Pigces par palette ! Stiick pro Palette 144 a0 72
m2 par palette ! m2 pro Palette 12.96 135 E.48
kg par palette f kg pro Palette 1296 1350 1139
Pigces par lot! Stiick pro Lage 9 E 9
Teintes et M° d'article
Farben und Artikelnr.
Béton gris 7135001 7188000 1087131
Béton noirci 100 7188000 087142
Basalte pur 710 7128001 7187005
Basalte rouge 718701 1087033 0871332
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CONTERN®

erger Beton

Pavés bruts

Le pavé Double-T en béton est un revétement aux applications multiples pour voies carrossables, pour 'aménagement de
chemins, trottoirs, places, etc. L'emboitement des pavés, dii a leur forme particuliere, en fait un revétement a la fois
durable, robuste et décoratif qui est, en plus, facile et rapide a poser.

Utilisation: zones piétonnes, trottoirs, entrées de garage, parkings, voiries, etc.

La grande précision dimensionnelle permet une pose rapide et économigue. La haute densité garantit un revétement
durable, résistant au gel et aux intempéries. Latéralement, une partie saillante, invisible apres la pose, garantit la régularité
parfaite du joint. En cas de besoin, les pavés peuvent étre ultérieurement enlevés et reposés sans difficulté. Le pavé
Double-T résiste suivant I'exécution du lit de pose a des charges élevées.

Klassische Pflastersteine

Der Doppel-T-Verbundpflasterstein aus Beton ergibt einen soliden Universalbelag fir begehbare wie befahrbare Flachen.
Seine formbedingte, ausgezeichnete Verbundwirkung macht ihn zu einem universell einsetzbaren, strapazierfahigen Belag,
der fur schnelles Verlegen geeignet ist.

Anwendungsbereiche: Gehwege, Garageneinfahrten, Parkplatze, Straf3en, usw.

Die grol3e Maf3genauigkeit gewéhrleistet ein einfaches und schnelles Verlegen, der hohe Verdichtungsgrad eine frost- und
witterungsbestandige Qualitat. Ein besonderer Vorteil sind die vorgeformten Nocken, die beim Verlegen fir eine
gleichméaRige Fugenbreite sorgen. Im Bedarfsfall kénnen die Steine nachtréaglich leicht einzeln aus- oder eingebaut werden.
Der Doppel-T Pflasterstein halt je nach Unterbau den verschiedensten Belastungen stand.

Calepinages / Verlegemuster




Pavé normal Demi-pava

Normalstein Halbstein
Epaiz=zeur ! Starke B0 rarm 80 rrm 100 roimn

Pavé normal | Pavé normal | Pavé normal

Longueur en rm{ Lange in rm 57 57 57
Largeur en mmi{ Breite in mm &3 &3 &3
kg par m2{ kg pro m2 40 185 231
Besoin en pavés me ! Steinbedarf m2 il il il
Figces par palette ! Stuick pro Palette 330 231 138
& par palette ! m2 pro Palette 9.1 B.58 h.64
kg par palette! kg pro Palette 137 1217 1267
Teintes et N d'article
Farben und Artikelnr.
Gris 7024001 7024101 7024201
Fouge 026011 02611 026211
Anthracite 7026001 026701 7026201

Double T
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CONTERN

Lét ton

Aniline 200x100x60

Pavés bruts
L’association des couleurs et formats (multiples de 10) de ce pavé, vous permet de créer de nombreux plans de pose
adaptés aux voies privées et publiques, piétonnes ou carrossables.

Klassische Pflastersteine
Die Kombination dieser Pflastersteine, die im Zehner Raster und verschiedenen Farben lieferbar sind, ermdéglicht lhnen
viele Verlegemuster, sei es fur private oder 6ffentliche Wege, fir Fu3gangerzonen oder befahrbare Flachen.

Calepinages / Verlegemuster




9 & W

Avec faux joint
Mit Scheinfuge

Avec faux joint

Epaiz=zeur ! Starke B0 mm 80 rm Mit Scheinfuge
100700 | 200200 | 2003100 | 100:700 | 200x100 | 200 =200 | 2003200 | 200100

Longueur en rm{ Lange in rm 93 138 198 93 198 198 297 198

Largeur en mmi{ Breite in mm 93 138 a3 a3 a3 193 297 a3

kg par m21 kg pro m 140 140 140 125 125 125 125 125

Bezoin pavés m2 ! Steinbedarf r2 1004 m2 281 m2 a0{ 2 1004 m2 a0{ 2 2581m2 T m2 a0{ 2

Fitces par palette! Stick pro Palette 960 240 4a0 B72 336 ] T2 336

& par palette ! m2 pro Palette 96 96 96 6,72 6,72 6,72 6,48 6,72

kg par palette ! kg pro Palette 1344 1344 1344 1243 1243 1243 133 1243

Teintes et N d'article

Farben und Artikelr.

Gris 7030001 1012071 7030015 | 7032003 | 0003 | 7037181 | FO38201 | FO3201

Fouge 7032001 | w0001 1012074 | 7032005 | 7031005 | 7037154 | 1012234 1012274

Jaune 012005 012035 1012078 | 7032139 | F03M3E9 1012205 1012235 1012275

Anthracite 032002 | 1M2082 | FO002 | FO32004 | Y0004 | FOETIRZ | 1012242 1012282

Aniline 2031381

Biasalte pur | 7os |
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CONTERN®

Létzeb eton

Antracite

Aniline

Pavés bruts

L’Europavé est un pavé brut avec une chape teintée. |l existe en deux formats et offre de ce fait de nombreuses
possibilités de pose dans les domaines privé et public.

Klassische Pflastersteine

Der Euro-Pflasterstein ist ein unbehandelter Pflasterstein mit eingefarbter Oberflache. Die zwei verschiedenen Formate
bieten zahlreiche Verlegemaoglichkeiten fur Flachen im privaten und 6ffentlichen Bereich.

Calepinages / Verlegemuster




CONTERN SA

@ w o TP gD

Epaizzeur{ Starke B0 rmim 20 mm

160 x 160 240 160 3200 160 160 x 160 240 160
Longueur en mm{ Lange in mm 158 238 3B 158 238
Largeur en mm ! Breite in mm 158 158 158 158 158
kg par m2 ! kg pro m2 40 40 40 185 185
Bezoin en pavés m2{ Steinbedarf m2 39 m2 261 m2 195 m2 39 m2 261 m2
Pigces par palette ! Stiick pro Palette 380 280 180 280 75
me par palette ! 2 pro Palette 8.96 96 V.68 EAL B.72
kg par palette ! kg pro Palette 1254.4 1344 1075 1326.45 12432
Teintes et M° d'article
Farben und Artikelnr,
Gris 7037351 703730 15271 7037051 TOIFIm
Rouge FO373I54 7037313 5273 FOET053 7037103
Jaure T037365 037305 5275 037055 7037155
Anthracite T2 FOEFI02 ne2a2 FOET052 703702
Ailine 7048705 048703

Europave
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